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Calcul d’Installations (ou Circuits) électriques BT

… introduction au logiciel DIPROCEL pour PDA et Smartphone …
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1. Avant-propos

La méthodologie, les paramètres et hypothèses de calcul pour le dimensionnement, la
protection contre les surcharges, les contraintes thermiques et contact indirects d’une
installation électrique BT sont, pour la France, décrits et explicités dans la norme NF C15-100,
le guide UTE C15-500 (Document CENELEC R064-) et le guide UTE C15-105, voire à la
marge par d’autres documents normatifs ou professionnels.

Ces documents s’appuient eux-mêmes sur des normes européennes et internationales telles
que celles de la série NF EN 60-909 ou CEI 909, et bien entendu les lois générales de
l’électricité et de la thermique.

Par ailleurs, en France, la législation relative à la protection des personnes au travail, en
particulier le décret n° 88-1056 du 14/11/1988 – qui s’applique à toutes les personnes salariés –
impose que la conception d’une installation électrique BT soit effectuée en conformité avec
les règles énoncées dans la NF C15-100.

Dans ce cadre réglementé, l’arrêté du 10/10/2000, impose que les logiciels de calculs de
conception, aient fait l’objet d’une reconnaissance, par exemple au moyen d’un Avis
technique de l’Union Technique de l’Electricité (UTE), organisme français de publication de
normes, notamment dans le domaine de l’électricité.

Ainsi, Daym'Soft Ingénierie a sollicité et obtenu l’Avis technique UTE 15L-612 pour son logiciel
DIPROCEL fonctionnant sur PDA de marque PALM et plus largement sur PDA et
Smartphone en capacité d'émuler l'OS Palm.








